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Ma� azalar için ki� i say�m sistemi

Bu prezentasyonda içerilen ürün bilgileri, tan�mlar� de� i� tirilebilir. Her hakk� sakl�d�r. 



Kolay çözümKolay çözüm

Cironuzu artt�r�n

Maliyetlerinizi dü� ürün

Büyümeyi sa� lay�n

Ki� i say�m sistemleriyleKi� i say�m sistemleriyle



Ziyaretçilerinizin say�s�n� belirleyin ve…Ziyaretçilerinizin say�s�n� belirleyin ve…

Dönü� türme oranlar� (ciro ve ziyaretçi say�s�)DDöönnüü�� ttüürme oranlarrme oranlar�� (ciro ve ziyaret(ciro ve ziyaretççi sayi say��ss��))

Personel optimizasyonuPersonel optimizasyonuPersonel optimizasyonu

�� planlama���� planlamaplanlama

Etkin pazarlama ve bütçelemesi

Yap�n…

Etkin pazarlama ve bEtkin pazarlama ve büüttççelemesielemesi

YapYap��nn……



Easyvision Sistem



Önemli bilgiler

• Easyvision, Arsis’in geli� tirdi� i harici ki� i 
say�m sistemidir.

• Tüm ma� azalara kolayca kurulabilir.
• Tek veya çift yönlü say�m yapabilir.
• Cisim yans�mal� veya reflektörlü teknoloji 

kullan�l�r.
• Duvar tipi, Direk tipi veya Tavan montaj 

yap�labilmektedir. �stenirse antenlere 
monte edilebilmektedir.

• Ma� azadaki PCye yaz�l�m kurulmaktad�r.



Ki� i say�m sistemleri

• Say�m yöntemi
• Montaj tipi
• Kullan�lan teknoloji
• Verilere eri� im yöntemi



Say�m yöntemi

• CC1 Modeli: Tek yönlü say�m yapar
Sadece gireni ve ç�kan� sayar ve 

toplam sonucu ikiye böler

• CC2 Modeli: Çift yönlü say�m yapar
Yani gireni ayr� sayar, ç�kan� ayr� sayar



Montaj tipleri

• Duvar tipi
• Direk tipi
• Tavan montaj
• Antene montaj



Montaj tipi – Duvar tipi

• Duvar tipi: Sensörler duvara tak�l�r

Richtingstest start



Montaj tipi – Direk tipi

• Direk tipi: Sensörler direklere tak�l�r



Montaj tipi – Tavan tipi

• Direk tipi: Sensörler tavana tak�l�r



Montaj tipi – Antene entegre

• Sensörler Ürün güvenlik antenlerine 
entegre edilebilir (Easy 8200 modeli)



Kullan�lan teknoloji

• Cisimden yans�mal� (ekonomiktir)
• Reflektörlü göz (ekonomiktir)
• Is� duyarl� (maliyetlidir)
• Optik göz (kameral�) (maliyetlidir)



Verilere eri� im yöntemi

• Ekranl� sensörler
– En ucuz yöntemdir. 
– Ma� azada PC gerektirmez

• PC bazl�
– Ma� azada PC gerektirir.
– Veriler ma� azada toplan�r. 

• Internet eri� imli
– Ma� azada PC yat�r�m� gerektirmez
– Abonelik usülü çal�� �r



Veri eri� imi – Ekranl� sensör

Veriler, sensör ekran�ndan okunabilir
Resetlenebilir.



Veri eri� imi – PC bazl�
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Hoofd-
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Yerel veriler ma� azan�zdaki PCde
birikecektir.



Veri eri� imi – Internet bazl�

EASi/Net
Internet üzerinden ula� abilece� iniz Nedap bilgi platformudur. 
Tüm ma� aza bilgileri otomatik toplan�r ve raporlamas� internet üzerinden yap�l�r.
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